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前  言 

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。 

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 

本文件由浙江省电力学会标准工作委员会提出并归口。 

本文件起草单位：国网浙江省电力有限公司电力科学研究院、国网浙江省电力有限公司、国网浙江

省电力有限公司建设分公司、国网浙江省电力有限公司超高压分公司、浙江省送变电工程有限公司。 

本文件主要起草人：金涌涛、赵琳、杨勇、李思南、徐建平、汪卫东、于兵、廖玉龙、李光、段开

元、董雪松、徐斌、占刚强、张志展、张恬波、马钰、林浩凡。 

本文件为首次发布。  
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引  言 

为规范浙江电网 500kV 输变电新建、扩建和技改工程新设备启动投产试验内容和工作流程，提高启

动试验方案编制质量，确保启动试验过程安全，保障 500kV 输变电新建、扩建和技改工程顺利投产，特

制定本标准。 
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500kV 输变电工程新设备启动投产试验规程 

1 范围 

本文件规定了 500kV 输变电工程新设备启动投产试验的启动条件、试验分类、试验项目及要求、试

验流程、试验接线、安全措施、试验分工和职责等要求。 

本文件适用于浙江电网的 500kV 输变电新建、扩建和技改工程新设备的启动投产。500kV 发电厂的

升压站新设备启动应参照执行。 

2 规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。 

GB/T 1094.6 电力变压器第 6 部分：电抗器 

GB/T 1094.10 电力变压器第 10 部分：声级测定 

GB/T 1984 高压交流断路器 

GB 14285 继电保护和安全自动装置技术规程 

GB 26860 电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分 

GB 50147 电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范 

GB 50148 电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 

GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 

GB 50233 110kV-750kV 架空输电线路施工及验收规范 

DL/T 559 220-750kV 电网继电保护运行整定规程 

DL/T 604 高压并联电容器装置使用技术条件 

DL/T 782 110kV 及以上送变电工程启动及竣工验收规程 

DL/T 961-2020 电网调度规范用语 

3 术语和定义 

下列术语和定义适用于本文件。 

3.1  

新设备并网启动 new equipment interconnection start-up 

为全面验证新安装设备一、二次方面的相关性能，检验新安装设备是否满足系统运行要求，进行的

500kV 输变电新建、扩建和技改工程新安装设备与系统并网启动调试试验。 

3.2  

启动设备 start-up equipment 

新投产电气设备及其相关的一、二次电气系统。 

3.3  

站内启动 instation start-up 

https://wenku.baidu.com/view/00c960be05a1b0717fd5360cba1aa81144318f37.html?from=search
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为尽可能满足系统整体投运要求，缩小系统启动调试范围，优化调试时间，验证 500kV 变电站内新

安装设备一、二次方面的相关性能，在正式与系统并网启动调试前，预先进行的局部范围启动试验。 

3.4  

隔离小系统 isolation small system 

为了进行变压器、线路的零起升压、零起升流试验，由选定的发电机组、变电站及输电线路组成的

在电气上与运行电网完全隔离的试验系统。 

3.5  

试验系统 test system 

由启动设备和试验所涉及的其它电气设备组成的系统。 

3.6  

零起升压 raising voltage from zero 

给设备由零起逐步升高电压至预定值或直到额定电压，以确认设备无故障。 

[来源：DL/T 961-2020，7.1.9] 

3.7  

零起升流 raising current from zero 

电流由零逐步升高至预定值或直到额定电流。 

[来源：DL/T 961-2020，7.1.10] 

3.8  

冲击耐受试验 impulse withstand test 

对空载变压器、无功补偿等设备进行系统全电压下投切冲击试验。 

3.9  

同电源核相 homo-source phase check 

在同一电源工况下用仪表或其他手段核对两电源或环路相位、相序。 

[来源：DL/T 961-2020，7.2.8，有修改] 

3.10  

异电源核相 hetero-source phase check 

在两个不同电源工况下用仪表或其他手段核对两电源或环路相位、相序。 

[来源：DL/T 961-2020，7.2.8，有修改] 

3.11  

合解环 closing and breaking loop 

将电气环路用开关或刀闸进行闭合或拉开的操作。 

[来源：DL/T 961-2020，7.2.3 和 7.2.4，有修改] 

4 启动条件 

4.1 设备条件 

工程涉及启动新设备均已按相关标准和技术要求完成安装调试及试验，并经工程验收合格，取得并

网通知书，确认工程已具备启动带电条件。其它与启动有关的运行设备经运行主管单位确认合格。 

4.2 试验条件 

试验条件如下： 

a） 工程所有投运设备及其所属的一、二次电气设备基建工作已结束，经验收合格，施工人员已经

全部撤离，工作接地线已全部撤除，站内一次设备认相正确； 




